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24 ,0m? g -VYPINAC JEDNOPOLOVY RAD. 1, ZAPUSTENY, 10A/230V, IP20
| & - VYPINAC JEDNOPOLOVY RAD. 1, ZAPUSTENY, 10A/230V, IP44
9 Y -SERIOVY VYPINAC RAD. 5, ZAPUSTENY, 10A/230V, IP20
@ -SERIOVY VYPINAC RAD. 5, ZAPUSTENY, 10A/230V, IP44
b L Ke) - DVOJITY STRIEDAVY PREPINAC RAD. 5b, ZAPUSTENY, 10A/230V, IP20
m? & -DVOJITY STRIEDAVY PREPINAC RAD. 5b, ZAPUSTENY, 10A1230V, IP44
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— Kipelfa 1.22 macraacRa X, -SVIETIDLO LED, IP44, STROPNE
\/ P , Satnik K -SVIETIDLO LED, IP44, NASTENNE
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TEhe — & . ZASUVKA JEDNODUCHA, NA POVRCH, 16A/230V, P44
Q;Q N, -ZASUVKA JEDNODUCHA, DO PODLAHY, 16A/230V, IP 44
714 714 714 714 | 73 -3xZASUVKAV TROJRAMIKU, DO LINKY, VYKLOPNA, 16A/230V, IP20
NN Y\ 1T - ZASUVKOVA SKRINA (1x16A/400V, 1x32A/400V, 2x16A/230V), P.CH. 30mA A ISTENIE
| i : & - SPORAKOVA PRIPOJKA POD OMIETKU SO SIGNALKOU, 25A/400V, IP20
| (¥ -ZASUVKA NA POVRCH 16A/400V, IP44
] ﬁ; Y -DATOVY VYVOD CATSE
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SKUPINA KOD VONKAJSICH VPLYVOV
PRIESTOROV] MIN. KRYTIE | MIESTNOSTI
Poznamka Pre priestory s triedami vonkajsich vplyvov AD2, AD3, AD4 - manipuléciu s elektrickym ELPRIS | ROZV
. zariadenim vykondvaju aspofl osoby znalé podla STN 34 3100 ' ) )
P%EED%?L?E(L:NOU SUGASTOU PROJEKTOVE DOKUMENTACIE JE TECHNICKA SPRAVA ROZVODNE SIETE A OCHRANNE OPATRENIA: 311(I) | AAS,ABSACT,ADT,AETAFT.AGT.AHT AKT,ALT AM-1-2 AM-2-2 AM3-2,AM-4, | P20 | 1P30/ interiér
- DODAVATEL STAVBY JE POVINNY REALIZOVAT VSETKY PRACE V ZMYSLE PLATNYCH STN S DODRZANIM 3PEN ~ 50Hz 230V/400V, TN-C . e trvatltca)glrgtg;)lamou 2%15/_@42& 1Ag/| A?é€1MBZC22 %gl\{légfé AI\q-ZCAE 1 AM-25-2AM-31-TAN1,AP1, P20
TECHNOLOGICKYCH A BEZPECNOSTNYCH POSTUPOV. DALEJ JE POVINNY RESPEKTOVAT USTANOVENIA STN 730421 3NPE ~ 50Hz 230V/400V, TN-C-S : T TEVYRN-S — .
0 PRISLUSNYCH ROZMEROVYCH ODCHYLKACH REALIZOVANYCH KONSTRUKCIi PROTI PROJEKTOVANEMU STAVU. ‘mEE N ggni %ggy 4'9[\(1)\/8 N-S \?(JnLaE'\é/ilt)e m34A£\h‘}|gBXMAg11AA?A2$I1E‘}AﬁAFZZZA§ AI\?I;;QQMAEJ'?I\Ah}g 5A£VI A2|\A23A1‘N1|32 I(ll:)I;154)£) :Egg/ exteriér
- KAZDU ODCHYLKU OD PROJEKTU JE POTREBNE PREROKOVAT S GP. Ochranné opatrenie v zmysl’e STN 33 2000-4-41: J AN3,AP1 ,A’Q3,AR1 :AS1 ‘AT,Q,AUZ‘BA'] ,BBZ,BbZ,BD‘] ,éE'I ,CA'] ,bB'I !

- DODAVATEL STAVBY MUSi PRESTUDOVAT CELU PROJEKTOVU DOKUMENTACIU. V PRIPADE ZISTENIA

NEDOSTATKOV NA NE UPOZORNIT. PRED KAZDYM REALIZACNYM PROCESOM PRESTUDOVAT DOTKNUTE,

SUVISIACE CASTI PROJEKTOVEJ DOKUMENTACIE.

- TATO DOKUMENTACIA JE SPRACOVANA V ROZSAHU POTREBNOM PRE ZISKANIE STAVEBNEHO POVOLENIA
A NENAHRADZA DOKUMENTACIU PRE VYBER DODAVATELA ANI REALIZACNY PROJEKT.
- VYSKA 0S| OSADENIA EL. PRISTROJOV OD KONECNEJ PODLAHY JE NASLEDOVNA ( AK NIE

JE UVEDENA PRI PRISTROJI ):
-1,2 M -VYPINAC
- 0,3 M -ZASUVKY

- 1,25 M -ZASUVKY V SOCIALNYCH PRIESTOROCH, KUCHYNKACH
- 0,5 M - ZASUVKY POD KUCHYNSKOU LINKOU (UMYVACKA RIADU)
- 1,2 M - ZASUVKY A VYPINACE V TECHNICKYCH PRIESTOROCH

-2,1 M - HORNA HRANA NASTENNYCH ROZVADZACOV
- 2,05 M - NASTENNE SVIETIDLA V INTERIEROCH

A) poziadavky na zakladn( ochranu (ochranu pred priamym dotykom)
v zmysle ¢l. 411.2 (STN 33 2000-4-41)
¢l. A.1 Zakladna izolacia Zivych Casti
¢l. A.2 Zabranami alebo krytmi
¢l. B.2 Prekazkami
¢l. B.3 Umiestnenim mimo dosah
B) poziadavky na ochranu pri poruche (ochranu pred nepriamym dotykom)
v zmysle ¢l. 411.3 (STN 33 2000-4-41)
¢l. 411.3.1 Ochranné uzemnenie a ochranné pospéajanie
¢l. 411.3.2 Samocinné odpojenie pri poruche
¢l. 411.3.3 Doplnkova ochrana
2-60V= SELV
Ochranné opatrenie: malé napatie SELV a PELV
v zmysle ¢.414 STN 33 2000-4-41.
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