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RŠ

SO.01-RODINNÝ DOM

Prívod do RH CYKY-J 5x25, L = 22m
( + CYKY-O 3x1,5 ) 1.NP

RB

RH

SPP2RE

Prívod do RE NAYY-J 4x35
L = 65m

Prívod do RB z RG CYKY-J 5x6
L = 36m

RG

Prívod do RG z RH CYKY-J 5x10
L = 7m

SO.02

LEGENDA:
- ELEKTROMEROVÝ ROZVÁDZAČ PRÍSTUPNÝ

- NOVÁ ROZVODNÁ ISTIACA SKRINKA SPP2

RE

SPP2

   Z VEREJNÉHO PRIESTRANSTVA

- NOVÉ NN KÁBLOVÉ VEDENIE CYKY-J 5x25 + CYKY-O 3x1,5

- HLAVNÝ ROZVÁDZAČ OBJEKTU, SO 01RH
- PODRUŽNÝ ROZVÁDZAČ - BAZÉN, SO 02RB

- NOVÉ NN KÁBLOVÉ VEDENIE NAYY-J 4x25

- PODRUŽNÝ ROZVÁDZAČ - GARÁŽ, SO 02RG

- NOVÉ NN KÁBLOVÉ VEDENIE CYKY-J 5x10, CYKY-J 5x6
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IP44/IP20

PLASTOVÝ PILIEROVÝ PRE JEDEN ELEKTROMER

ŠPECIFIKÁCIA ROZVÁDZAČA RE:

VÝVODY: ZDOLA
EL. PRÍSTROJE:

TYP:

KRYTIE:
PRÍVOD: ZDOLA

HASMA RE1.0-F402 25A Po

ELEKTROMER (DODÁVKA ZSD)
ISTIČE PLOMBOVATEĽNÉ

SPP2
RH

PEN

FA1
25A/B

Fe
Zn

10

L1,L2,L3

PE

ELEKTROMER 1

CYKY-J 5x25mm2 CYKY-O 3x1,5mm 2
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NAYY-J 4x35mm2

1 3 4 6 7 9 N

Výstupy
-blokovanie spotrebičov

PEN

SA1
40A/3P

N

3NPE ~ 50Hz 230V/400V, TN-S
3NPE ~ 50Hz 230V/400V, TN-C-S
3PEN ~ 50Hz 230V/400V, TN-C

1NPE ~ 50Hz 230V, TN-S
Ochranné opatrenie v zmysle STN 33 2000-4-41:
A) požiadavky na základnú ochranu (ochranu pred priamym dotykom)

v zmysle čl. 411.2 (STN 33 2000-4-41)
čl. A.1 Základná izolácia živých častí
čl. A.2 Zábranami alebo krytmi
čl. B.2 Prekážkami
čl. B.3 Umiestnením mimo dosah

B) požiadavky na ochranu pri poruche (ochranu pred nepriamym dotykom)
v zmysle čl. 411.3 (STN 33 2000-4-41)
čl. 411.3.1 Ochranné uzemnenie a ochranné pospájanie
čl. 411.3.2 Samočinné odpojenie pri poruche
čl. 411.3.3 Doplnková ochrana

ROZVODNÉ SIETE A OCHRANNÉ OPATRENIA:

 ) 0,1m AK JE KÁBEL V CHRÁNIČKE PRESAHUJÚCEJ PLYNOVOD O 1m NA KAŽDÚ STRANU.
4

VODOVODNÉ
POTRUBIE
0,4 )  0,2 )

VODOVODNÉ
POTRUBIE

NAJMENŠIE DOVOLENÉ VODOROVNÉ VZDIALENOSTI PRÍ SÚBEHU NN KÁBLA DO 1 kV S PODZEMNÝMI VEDENIAMI V m. 

NAJMENŠIE DOVOLENÉ ZVISLÉ VZDIALENOSTI PRÍ KRIŽOVANÍ NN KÁBLA DO 1 kV S PODZEMNÝMI VEDENIAMI V m. 

DO 110kV

 ) PRI ULOŽENÍ V CHRÁNIČKE MOŽNO PRIMERANE ZNÍŽIŤ.
 ) V KÁBLOVOM KANÁLI ALEBO V CHRÁNIČKE.

DO 110kV

(VZDIALENOSŤ SA MERIA MEDZI VONKAJŠÍMI POVRCHMI KÁBLOV, POTRUBÍ, OCHRANNÝCH KONŠTRUKCIÍ, ..)

(VZDIALENOSŤ SA MERIA MEDZI VONKAJŠÍMI POVRCHMI KÁBLOV, POTRUBÍ, OCHRANNÝCH KONŠTRUKCIÍ, ..)

DO 10kV

DO 10kV

 ) NECHRÁNENÉ1

0,05
DO 1kV

3
2

0,05
DO 1kV

0,200,15 0,20
DO 35kV

SILOVÉ KÁBLE

0,200,15

SILOVÉ KÁBLE

0,20
DO 35kV

DO 5kPa

DO 5kPa

0,3 )  0,1 )
DIAĽKOVÉ

1 2210,3 )  0,1 )
MIESTNE
OZNAMOVACIE KÁBLE

0,3 )  0,1 )
DIAĽKOVÉ

1 2210,3 )  0,1 )
MIESTNE
OZNAMOVACIE KÁBLE

14

PLYNOVODY

40,4 )

0,40,4

PLYNOVODY

0,6
DO 300kPa

DO 300kPa
1,0 )

KANALI-
ZÁCIA

ZÁCIA
KANALI-

KÁBLOVÝ
KANÁL

0,3

TEPLOVOD

2 30,3 )

KÁBLOVÝ

0,1
KANÁL

TEPLOVOD

0,3

0,3

0,5

PRIESTOROV
SKUPINA KÓD VONKAJŠÍCH VPLYVOV

Poznámka Pre priestory s triedami vonkajších vplyvov AD2, AD3, AD4 - manipuláciu s elektrickým 
zariadením vykonávajú aspoň osoby znalé podľa STN 34 3100 ROZV.EL.PRÍS.

MIN. KRYTIE MIESTNOSTI

411 (VI)

AN3,AP1,AQ3,AR1,AS1,AT2,AU2,BA1,BB2,BC2,BD1,BE1,CA1,CB1 

AA3,AA4,AB7,AC1,AD2,AE4,AF2,AG1,AH1,AK1,AL1,AM-1-2,AM-2-2,AM3-2,
vonkajšie AM-4,AM-5,AM-8-1,AM-9-1,AM-22-3,AM-23-2,AM-24-1,AM-25-2,AM-31-1,

IP44/
IP20

IP44/
(IP5x) exteriér
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