
ROZVODNÁ SIEŤ A OCHRANA
3+PEN~50Hz 400/230V/TN-C
3+N+PE~50Hz 400/230V/TN-C-S
3+N+PE~50Hz 400/230V/TN-S
1+N+PE~50Hz 230V/TN-S

Ochranné opatrenie v zmysle STN 33 2000-4-41:
A) požiadavky na základnú ochranu (ochranu pred priamym dotykom)
                v zmysle čl. 411.2 (STN 33 2000-4-41)
                čl. A.1 Základná izolácia živých častí
                čl. A.2 Zábranami alebo krytmi
                čl. B.2 Prekážkami
                čl. B.3 Umiestnením mimo dosah
B) požiadavky na ochranu pri poruche (ochranu pred nepriamym dotykom)
                v zmysle čl. 411.3 (STN 33 2000-4-41)
                čl. 411.3.1 Ochranné uzemnenie a ochranné pospájanie
                čl. 411.3.2 Samočinné odpojenie pri poruche
                čl. 411.3.3 Doplnková ochrana
C) Systém TN v zmysle čl. 411.4 (STN 33 2000-4-41)

2-60V= SELV

ŠPECIFIKÁCIA ROZVÁDZAČA: KLV-24UPS-F 24+4M
PREVEDENIE:    PLASTOVÝ, ZAPUSTENÝ
ROZMERY:      -
KRYTIE:        IP30
PRÚD:          In=16A
                Ik"< 9,8kA
                ip < 18kA
PRÍVOD:        ZDOLA
VÝVODY:       HORE

- DODÁVATEL STAVBY JE POVINNÝ REALIZOVAŤ VŠETKY PRÁCE V ZMYSLE PLATNÝCH STN S DODRŽANÍM
TECHNOLOGICKÝCH A BEZPEČNOSTNÝCH POSTUPOV. ĎALEJ JE POVINNÝ REŠPEKTOVAŤ USTANOVENIA STN 730421
O PRÍSLUŠNÝCH ROZMEROVÝCH ODCHÝLKACH REALIZOVANÝCH KONŠTRUKCIÍ PROTI PROJEKTOVANÉMU STAVU.

- KAŽDÚ ODCHÝLKU OD PROJEKTU JE POTREBNÉ PREROKOVAŤ S GP.

POZNÁMKY:
- NEODDELITELNOU  SÚČASŤOU PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE JE TECHNICKÁ SPRÁVA.

- DODÁVATEL STAVBY MUSÍ PREŠTUDOVAŤ CELÚ PROJEKTOVÚ DOKUMENTÁCIU. V PRÍPADE ZISTENIA 

  SÚVISIACE ČASTI PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE.
  NEDOSTATKOV NA NE UPOZORNIŤ. PRED KAŽDÝM REALIZAČNÝM PROCESOM PREŠTUDOVAŤ DOTKNUTÉ, 

  A NENAHRÁDZA DOKUMENTÁCIU PRE VÝBER DODÁVATELA ANI REALIZAČNÝ PROJEKT.
- TÁTO DOKUMENTÁCIA JE SPRACOVANÁ V ROZSAHU POTREBNOM PRE ZÍSKANIE STAVEBNÉHO POVOLENIA

Rozvádzač RB
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Elektrotechnické riešenie

Ing. Imrich Zsemlye

FORMAT:
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MIESTO STAVBY:

RODINNÝ DOM ‐ SENEC obec: Senec, okres: Senec
k.ú.: Senec, par.č. 5439/14, 5439/15

p. Vladimír Lipták, Ľudovíta Fullu 46, 851 05, Bratislava, SR 04/2026 2xA4

ELEKTRICKÉ
ZARIADENIE

HLAVNÝ VYPÍNAČ

VYPNI V NEBEZPEČENSTVE

NEHAS VODOU
ANI PENOVÝMI
PRÍSTROJMI !
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POZNÁMKA:
NEVYUŽITÉ VÝVODY OSTÁVAJÚ AKO REZERVA!!!!
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V PRÍPADE VYUŽITIA VŠETKÝCH VÝVODOV SPRAVIŤ REZERVU 20% Z CELKOVÉHO POČTU VÝVODOV!


