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Navrh protiradonovych opatieni dle CSN 73 0601

ZAKLADNE UDAJE

Identifikaéné udaje o budove

Nazov budovy: RD Senec
Ulica: Senec 1
PSC: 971111
Mesto: Senec
Struény popis budovy

Zoznam podkladov pouzitych pre hodnotenie budovy

Identifikaéné udaje o spracovatel'ovi

Nazov spracovatela: Lahky/Sika
Ulica: Pri Majeri 21
PSC:

Mesto spracovatela:

Datum spracovania: 18.9.2026

Sposob vypoctu

Spdsob vypoctu

CSN 73 0601:2006

Informacie o pouzitom vypoctovom nastroji

Vypoctovy nastroj:

DEKSOFT Antiradon

Verzia:

213

BlizSie informacie na:

www.deksoft.eu
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MIS-1 vypocet Spodna vrstva - SikaShield E57 S PV-15 CZ 4 mm, vrchna vrstva - SikaShield VB
E51 S AL+V-15 CZ 4 mm).

Zakladné udaje

Typ budovy Nova stavba

Smerna hodnota OAR Vyhl. €. 422/2016 Sb.
Smérna hodnota OAR v interiéru C.. 300 Bg/m®
Cast smérné hodnoty OAR pfipadajici na pfisun radonu difuzi Car 30 Bg/m®
Objem interiéru hodnocené mistnosti \% 2 970,00 m?
Intenzita vymény vzduchu v hodnocené mistnosti n 0,20 h
OAR v podlozi rozhodna pro stanoveni radonového indexu stavby C, 16,70 kBg/m?
Navrhova plynopropustnost zeminy Vysoka

Navrhované protiradonové opatieni

Navrhované protiradonové opatfeni Protiradonova izolace

Pod podlahgmi v kontaktnim podlaZi je nevétrana vrstva o vysoké NIE

propustnosti (napf. drenazni Stérkové vrstvy)

Je soucasti kontaktni konstrukce podlahové vytapéni ANO
Protiradonové izolace

Material d D
[] [m] [m?/s]
AS{i;aﬂ?hield@ VB E51 S AL+V -15 CZ 4 mm & SikaShield E57 S PV-15 CZ 0,008 6.866-12
Pudorysna plocha mistnosti se zadanou protiradonovou izolaci A, 900,00 m?
Soucinitel bezpecnosti pro podlahu ayp 7 -
Plocha suterénnich stén se zadanou protiradonovou izolaci A, 10,00 m?
Svislé. !<onstrukce v propustném podlozi nebo obsypana propustnym NIE

materialem

Soucinitel bezpecnosti pro svislé konstrukce Qs 7 -
Vysledky vypoctu protiradonovych opatieni

Rychlost ploSné emise radonu z povrchu izolace E 0,04 Bg/(m2.h)
Maximaini rychlost ploSné emise radonu z povrchu izolace E, .. 19,58 Bg/(m2.h)
Hodnoceni Vyhovuje
Koncentrace radonu v mistnosti zplisobena difuzi radonu z podlozi C 0,06 Bg/m®
Minimalni potfebna tloustka protiradonové izolace drin 0,0001 m
Minimalni potfebna tloustka protiradonové izolace din 0,15 mm
Doplnujuce informacie

Dle doporugené CSN 73 0601 je pro tuto konstrukci potfeba navrhnout nad ramec samotné protiradonové izolace
nékteré z nasledujicich opatfeni: a) instalace vétraciho systému podlozi pod objektem v kombinaci s t€snym
provedenim vSech kontaktnich konstrukci; nebo b) provedeni vSech kontaktnich konstrukci s ventilani vrstvou.
Poznamka
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